interactions entre I’acide sulturique Injecte, I’encaissant geologique et Ia lixiviation reelle du minerai (etfi-

cacité).

Pour cela, une connaissance détaillée de la nature des réservoirs géologiques est nécessaire. Elle est for-
tement liée a la nature pétrographique de I’encaissant et a la chimie des aquiféres associés, composantes
essentielles pour comprendre la dynamique des roll-fronts. De récentes études au sein de I’équipe projet
ISR de la direction R&D d’Areva Mines (DRD) ont mis en évidence que les argiles pouvaient avoir un réle
non négligeable sur la géométrie des roll-fronts ainsi que sur la consommation d’acide injectée pour la
récupération d’Uranium. Dans ce cadre, il apparait fondamental de mener une étude détaillée de la distri-
bution des argiles dans les systémes de roll-front (proportion et nature) et de caractériser précisément les
types d’argiles les plus réactifs potentiellement au contact de I’'acide sulfurique (consommateurs d’acides
versus catalyseurs de lixiviation de I’Uranium).

Le projet est focalisé sur I'évolution spatio-temporelle des cortéges argileux le long d'un profil traversant
longitudinalement un systéme de roll fronts superposés sur un gite de la licence de Muyunkum centre.
Les points suivants seront plus particuliéerement traités:

- caractérisation stratigraphique des assemblages argileux dans les niveaux d’argiles et dans les sables
sur plusieurs puits du profil longitudinal,

- analyse des évolutions latérales des assemblages argileux dans les sables (proportion et natures) de
la zone amont des rolls (zone oxydée) a la zone avale (zone complétement réduite) en passant par la zone
économique enrichie en Uranium (nez).

- analyse comparative des spécificités « argile » des deux systémes de roll fronts superposés.






